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Способ печати: УФ-офсетная печать
Продукция: этикетки

Серия красок для офсетной печати, предна-
значенных специально для этикеток 
SICURA PLAST SP LABEL  Многие производители этикеток ожидали 

появления этой новой серии офсетных кра-
сок. Она позволяет печатникам при помощи 
одной и той же серии производить самые 
различные работы. Специалисты фирмы 
Siegwerk объединили в этой серии все пре-
имущества многих серий-предшественни-
ков, что стало возможно прежде всего бла-
годаря новой комбинации связующего.

SICURA PLAST SP LABEL является высо-
копигментированной, ею можно прекрасно 
печатать, она обеспечивает хороший баланс 
краска/вода. Краска не наслаивается, отлич-
но отверждается, отличается минимальным 
растискиванием растровой точки. ◆

Способ печати: УФ-флексопечать
Продукция: этикетки

2-К-Праймер для 
чувствительных 
субстратов 

Праймер-лак 39-9Р
Номер продукта: 85-601856-9

ОЛаки и праймеры с низкой миграцией, как 
правило, имеют высокую вязкость. К огорче-
нию печатника, из-за относительной вязкос-
ти иногда возникают трудности с течением 
лака. Благодаря новейшей технологии пе-
реработки сырья удалось понизить вязкость 
нового 2-К-праймера, что обеспечивает бес-
проблемное запечатывание. 

Праймер прекрасно закрепляется на 
чувствительных субстратах, таких как 
РЕТ и РР. Праймер отличается очень низ-
кой способностью к миграции и обладает 
едва ощутимым запахом. Кроме того, этот 
праймер может быть без проблем запеча-
тан не содержащей силикона серией красок 
SICURA FLEX UV 39-9P SF.
В качестве второго компонента хорошо 
зарекомендовал себя специальный отвер-
дитель 71-470074-7 (старое обозначение 
411-90). Под номером 85-601854-4 продукт 
может быть заказан как лак для поверхнос-
тного лакирования или комбинации с офсет-
ной серией SICURA LM 100. ◆

Способ печати: УФ-флексопечать и УФ-трафарет
Продукция: стираемые этикетки

Система стираемых этикеток нового типа 
RELEASE-Лак 36-6
Номер прдукта:81-009669-3 и 81-470105-8
«стираемая краска»: серия 78-3 модифицированная

Одним из важнейших требований к хорошей 
стираемой системе является беспроблемное 
отделение стираемого слоя краски от мате-
риала-носителя в любое время. RELEASE-
лак даже после долгого складирования 
должен сохранять свою гладкую, клейко-
отталкивающую поверхность. Тем не менее 
наносимая трафаретная краска должна 
хорошо ложиться на материал-носитель и 
держаться на нем.
Новые 2-компонентные-RELEASE-лаки фир-
мы Siegwerk являются достойной внимания 
разработкой на основе катионного механиз-
ма закрепления с особой антивозрастной 
компонентой, которая препятствует ста-

рению лака. Результатом комбинации со 
специальными, для целей стирания адапти-
рованными, красками для трафаретной пе-
чати является замечательная система для 
стираемых этикеток. Для дополнительной 
информации обращайтесь к вашему техно-
логу фирмы SIEGWERK. ◆
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РУКОВОДСТВО 
ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕПОЛАДОК
Для печати этикеток 
УФ-красками 

При помощи новых номеров продуктов, 
состоящих из 13 цифр (9 цифр + 4 цифры 
кода упаковки), каждый продукт фирмы 
SIEGWERK может быть четко идентифици-
рован. При заказе обязательно необходимо 
указывать номер продукта. 
Для лучшего понимания состава и прина-
длежности продуктов названия серии и 
наименование продукта также приведены 
на каждой этикетке. Название продукта со-
стоит из сокращенного обозначения серии и 
пояснительного дополнения (к примеру: 39-6 
Prozess Yellow Konz.)

ВАЖНО: Для идентификации продукта слу-
жит только номер продукта. 

Дополнительную информацию можете по-
лучить у технологов фирмы SIEGWERK.

Новая нумерация 
продукции фирмы 
SIEGWERK

дуктов. Опасность миграции отсутствует при 
нанесении этикеток на стеклянные емкости 
или вторичные упаковки. Такая опасность 
существует при этикетировании флаконов и 
емкостей из синтетических материалов. 

Ёмкости для капель или аналогичные не-
большие емкости – для них риск нежела-
тельной миграции относительно высок. 
Маленькие флаконы имеют, как правило, 
тонкие стенки. При применении не подходя-
щих красочных систем фармацевтические 
фирмы уже не раз браковали продукцию из-
за повышенного содержания в их продукте 
веществ из печатной краски.
Поэтому перед началом печати фармацев-
тических этикеток печатнику необходимо 
точно выяснить область их применения. 
Если этикетироваться будут емкости с 
недостаточным миграционным барье-
ром, требуется обязательно использовать 
УФ-краски и лаки с низким уровнем миг-
рации, такие же как и в области пищевых 
продуктов. 
SIEGWERK рекомендует для этих целей
для УФ-флексопечати:
SICURA FLEX39-9 SF
для УФ-офсета:
SICURA LM100

Если емкость состоит из пропускающего 
синтетического материала, составляю-
щие вещества краски могут мигрировать 
в содержимое емкости. Поэтому обяза-
тельно следует обратить внимание на 
то, что при печати фармацевтических 
этикеток для таких емкостей необходи-
мо использовать краски с низкой спо-
собностью к миграции, которые также 
используются в области пищевых про-
дуктов. Ответственность за применение 
соответствующих красок и лаков лежит 
на печатнике.

Каждый изготовитель этикеток знает, что 
при печати этикеток для содержащих ал-
коголь или растворители продуктов необ-
ходимо особое внимание обратить на то, 
чтобы используемая краска имела требуе-
мую стойкость. В противном случае даже 
незначительные брызги содержимого могут 
придать этикетке неприглядный вид. Анало-
гичная требовательность обязательна для 
печати этикеток для фармацевтических про-

Siegwerk Switzerland AG    CH-3282 Bargen/Switzerland    Tel. +41 32 391 72 00
Business Unit Labels – Center of Competence    www.siegwerk.com

Повышенная требовательность обязательна 
при печати фармацевтических этикеток

Способ печати: УФ-трафарет
Продукция: этикетки

PINHOLE - оптимизированные белила для 
трафаретной печати 
Кроющие белила 78-6 
Номер продукта: 81-010160-8

Эти УФ-белила для трафаретной печати, 
являющиеся желанной дальнейшей разра-
боткой испытанных и хорошо зарекомен-
довавших себя кроющих белил SICURA 
SCREEN78-3-110 (81-011503-0), стали на-
стоящим хитом продаж. Оптимизированные 

Слева: белила с порами, справа: оптимизированные белила без пор.

Этот хорошо зарекомендовавший себя инс-
трумент для распознавания ошибок был пе-
реработан и выпущен вновь. Ону казывает 
печатнику этикеток при появлении ошибок, 
в чем может быть причина их возникнове-
ния и как могут быть устранены возникшие 
трудности.
Руководство имеется в наличии на немец-
ком, испанском, французском, турецком, 
китайском и русском языках.
Закажите и Вы экземпляр на Вашем языке у 
Вашего технолога фирмы SIEGWERK. ◆

белила являются не только высокопиг-
ментированными, но и обладают впечат-
ляющей кроющей способностью. Они не 
содержат силикона и прекрасно закрепля-
ются на подложке. В отличие от обычных 
не содержащих силикона систем этими бе-
лилами можно печатать без проблем и без 
образования пор. ◆

Степень опасности для окружающей среды


